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Consisten en DOS depésitos del mismo material ( POLIETILENO ) ....
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Consisten en DOS depésitos del mismo material ( POLIETILENO ) ....
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Consisten en DOS depésitos del mismo material ( POLIETILENO ) ....
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Consisten en DOS depésitos del mismo material ( POLIETILENO ) ....
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Consisten en DOS depésitos del mismo material ( POLIETILENO ) ....
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el TANQUE para contener, y el ESTANQUE envolvente para retener un posible derrame.
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el TANQUE para contener, y el ESTANQUE envolvente para retener un posible derrame.
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Consisten en DOS depdsitos del mismo material (Polietileno Lineal)...
el TANQUE para contener, y el ESTANQUE envolvente para retener un posible derrame.
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el TANQUE para contener, y el ESTANQUE envolvente para retener un posible derrame.
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Consisten en DOS depdsitos del mismo material (Polietileno Lineal)...
el TANQUE para contener, y el ESTANQUE envolvente para retener un posible derrame.
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Consisten en DOS depdsitos del mismo material (Polietileno Lineal)...
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Consisten en DOS depdsitos del mismo material (Polietileno Lineal)...
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Consisten en DOS depdsitos del mismo material (Polietileno Lineal)...
el TANQUE para contener, y el ESTANQUE envolvente para retener un posible derrame.
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Consisten en DOS depdsitos del mismo material (Polietileno Lineal)...
el TANQUE para contener, y el ESTANQUE envolvente para retener un posible derrame.
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Consisten en DOS depdsitos del mismo material (Polietileno Lineal)...
el TANQUE para contener, y el ESTANQUE envolvente para retener un posible derrame.
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el TANQUE para contener, y el

Consisten en DOS depbsitos del mismo material (Polietileno Lineal)...
ESTANQUE envolvente para retener un posible derrame.

¢ Nada de obra fija
¢+ Minimo espacio

¢ Maxima seguridad
¢ Aprobacion oficial

[ :

Sonda de
aspiracion

ol
l///////////,.---

r\\\\\\\\\\\““
LEL 1]

Racord
pasante

Nivel de
flotador +
contrapeso

( GTEA..35 e 3.500 Its. )

‘ ¢ 2250

i i
¢ < 82480 > ;
< 82570 > 4

0

< 2000 (5 1800) >
1750 (6 1550)

® 2250

< 92480 >

Sonda de
aspiracién

Nivel de
flotador +
contrapeso

Sensor
min—max

K ABRIL - 09

Tel. 933 774 516

Fax 933 774 405
(ventas @rotoplast.es) )




V\:0 pe

1d es39 | eaj9 | 030y

Consisten en DOS depdsitos del mismo material (Polietileno Lineal)...
el TANQUE para contener, y el ESTANQUE envolvente para retener un posible derrame.
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Consisten en DOS depdsitos del mismo material (Polietileno Lineal)...
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Consisten en DOS depbsitos del mismo material (Polietileno Lineal)...

el TANQUE para contener, y el

¢ Nada de obra fija
¢+ Minimo espacio

ESTANQUE envolvente para retener un posible derrame.

¢ Maxima seguridad
¢ Aprobacion oficial

[

Sonda de
aspiracion

ol
l///////////,.---

r\\\\\\\\\\\““
LEL 1]

Racord
pasante

Nivel de
flotador +
contrapeso

( GTPEA..49 ¢ 4900 Its. )

< 1580 >

< 92480 >

< 2570 >

< 1930 >

1750

b

Sonda de
aspiracién

Nivel de
flotador +

KENERO -04

Tel. 933 774 516

contrapeso

< 92480 > —‘@

Sensor
min—max

Fax 933 774 405
(ventas @rotoplast.es) )




V\:0 pe

1d esj9 | ea)9 | 030y

Consisten en DOS depdsitos del mismo material (Polietileno Lineal)...

¢ Nada de obra fija
¢+ Minimo espacio

[

Sonda de
aspiracion

ol
l///////////,.---

r\\\\\\\\\\\““
LEL 1]

Racord
pasante

Nivel de
flotador +
contrapeso

¢ Maxima seguridad

¢ Aprobacion oficial

( GTEA..50 e 5.000 Its. )

el TANQUE para contener, y el ESTANQUE envolvente para retener un posible derrame.

< 2830 >

2150

< 3360 >

3160

¢ 2000

QENERO -13

Tel. 933 774 516

Sonda de
aspiracién

Nivel de
flotador +
contrapeso

Sensor
min—max

Fax 933 774 405
(ventas @rotoplast.es) )




V\:0 pe

ndea)9 | e9J9 | 0J0Y

¢ Nada de obra fija
¢+ Minimo espacio

[

Sonda de
aspiracion

Racord
pasante

Nivel de
flotador +
contrapeso

( GTPEA..55 e 5.500 Its. )

E=
)=

N
N
00
n o
N o
N
\V; N
‘ % 1800 ‘
| |
< 92250 >
< 92100 >
N
3 o
? 0
N
\

Tel. 933 774 516

KENERO -13

Consisten en DOS depdsitos del mismo material (Polietileno Lineal)...
el TANQUE para contener, y el ESTANQUE envolvente para retener un posible derrame.

¢ Maxima seguridad
¢ Aprobacion oficial

(Bajo techo)

GAMA de 110
a 21.000 Its.

(Intemperie)

GAMA de 110
a 21.000 Its.

Sonda de
aspiracién

Nivel de
flotador +
contrapeso

Sensor
min—max

Fax 933 774 405

(ventas @rotoplast.es) )




V\:0 pe

¢ Nada de obra fija ¢ Maxima seguridad
¢+ Minimo espacio ¢ Aprobacion oficial

ndea)9 | e9J9 | 0J0Y

Consisten en DOS depbsitos del mismo material (Polietileno Lineal)...
el TANQUE para contener, y el ESTANQUE envolvente para retener un posible derrame.

( GTEA..56 e 5.600 Its. )

/\ —€
o
2
\2
= (Bajo techo)
2
= GAMA de 110
- 5 2250 | a 21.000 Its.
- i i
=
=
il < 82480 > ;
Sonda de
aspiracion
< 82570 >
/O\ [ /O\

(Intemperie)

Racord
pasante

GAMA de 110
a 21.000 Its.

< 2280 > ——8M8M¢
|

2100

@ 2250
f T
Nivel de < 92480 > ?
flotador +
contrapeso

Sonda de
aspiracién

Nivel de
flotador +
contrapeso

Sensor
min—max

Tel. 933 774 516

Fax 933 774 405

KENERO -04

(ventas @rotoplast.es) )




V1o ped

A
2
5]
[}
@
@
8
@
Q
@
s
=
I

Consisten en DOS depbsitos del mismo material (Polietileno Lineal)...

¢ Nada de obra fija
¢+ Minimo espacio

el TANQUE para contener, y el

ESTANQUE envolvente para retener un posible derrame.

¢ Maxima seguridad
¢ Aprobacion oficial

[

Sonda de
aspiracion

ol
l///////////,.---

r\\\\\\\\\\\““
LEL 1]

Racord
pasante

Nivel de
flotador +
contrapeso

( GTEA..63 e 6.300 Its. )

< 2430 >

1710

-
LI =l

(Bajo techo)

GAMA de 110
a 21.000 Its.

% 2000 1
f

< 2250 >

< 3070 >

2600

(Intemperie)

GAMA de 110
a 21.000 Its.

@ 2000

KENERO -13

Tel. 933 774 516

< 2250 >

Sonda de
aspiracién

Nivel de
flotador +
contrapeso

Sensor
min—max

Fax 933 774 405

(ventas @rotoplast.es) )




V1o ped

Consisten en DOS depbsitos del mismo material (Polietileno Lineal)...

g el TANQUE para contener, y el ESTANQUE envolvente para retener un posible derrame.
Q@ . .
5 ¢ Nada de obra fija ¢ Maxima seguridad
g ¢ Minimo espacio ¢ Aprobacion oficial
S
( GTPEA..82  8.200 Its. )
Llenado
/\ -
2
O
R0 :
v B (Bajo techo)
-
= GAMA de 110
=
% a 21.000 Hs.
=
=
=
=
_ V[
Sonda de Sonda de
aspiracion aspiracion
LIII/IIIII’I’---
r\:\\\;\\\-\\““
A |
| .
Récord 3 (Intemperie) Nivel de
pasante w9 flotador +
(VA GAMA de 110 contrapeso
a 21.000 Hs.
Nivel de < 92250 >
flotador + Sensor
contrapeso min—max

Tel. 933 774 516 Fax 933 774 405

(ventas @rotoplast.es) )

KENERO -13




GTPEAT100..AS

o Y4 N\ )
u”j ® 2350 __—TAPABS570mm
. _
b o |
— N } TAPA @570 mm. &
) | \
CARGA | TUBO SONDA
|
|
: N
: l it @
i . m v
|
S| |
| |
il | 2
|
1 |
) L |
TUBO DE e VISOR DE
CARGA (oo ZRcOit NIVEL
8 510 ® 2250 VISTA EN PLANTA
——— | DEL TANQUE CON EL
CUBETO, SIN TAPA.
Tapa + 4 aireadores
TAPA DEL TANQUE .@
- o ;
= g
% 510 S DB,
e——==" 3 e
I
Tapa + 2 aireadores S
), TAPA DEL CUBETO =
SENSORES DE DESCARGA
MIN — MAX PASANTE
_ PAS ROTOPLAST, SA T.933778458 | ventas@rotoplast.es | \ §iy y




v \:O_Pqu

el
=3
5]
@
2
@
D
@
e
@
s
=
5

¢ Nada de obra fija
¢ Minimo espacio

el TANQUE para contener, y el

Consisten en DOS depdsitos del mismo material (Polietileno Lineal)...

ESTANQUE envolvente para retener un posible derrame.

T

Sonda de
aspiracién

-
l//////////h,,--

r\\\\\\\\\\\"“
a=mpa

Ré&cord
pasante

Nivel de
flotador +
contrapeso

( GTEA.. 103 = 10.300 Its. )

5>—

Tel. 933 774 516

KENERO -04

@ 2000

—e— =
% -
2= €000
=
= -
A % ”f
o % €000
~ =
P~ ES -
M o = 5000
0 =
\V — = -
M % w0
= -
= 2000
=
= -
= 200
=
= -
% 1000
% _
| ¢ 2000 |
T T
< 92250 >
< 92570 >
AN
o o
~ ~
(@] P~
< M
A\

< 92480 >

—_—

=

¢ Maxima seguridad
¢ Aprobacion oficial

(Bajo techo)

GAMA de 110
a 21.000 Its.

(Intemperie)

GAMA de 110
a 21.000 Its.

Sonda de
aspiracién

Nivel de
flotador +
contrapeso

Sensor
min—max

Fax 933 774 405

(ventas @rotoplast.es) )




V\:0 pe

Zndea)9 | e9J9 | OJ0Y

¢ Nada de obra fija
¢+ Minimo espacio

el TANQUE para contener, y el

[

Sonda de
aspiracion

Racord
pasante

Nivel de
flotador +
contrapeso

(GTPEA.. 127 e 12.700 lts. )

< 3770 >
3180

| ¢ 2250 |
lL ‘Tl
< 92480 >

< 82570 > —T

< 4020 >

3770

Tel. 933 774 516

KENERO -13

Consisten en DOS depbsitos del mismo material (Polietileno Lineal)...
ESTANQUE envolvente para retener un posible derrame.

¢ Maxima seguridad
¢ Aprobacion oficial

(Bajo techo)

GAMA de 110
a 21.000 Its.

(Intemperie)

GAMA de 110
a 21.000 Its.

Sonda de
aspiracién

Nivel de
flotador +
contrapeso

Sensor
min—max

Fax 933 774 405

(ventas @rotoplast.es) )




V1o ped

A
2
5]
[}
@
@
i
@
Q
@
s
=
I

¢ Nada de obra fija

el TANQUE para contener, y el

Consisten en DOS depbsitos del mismo material (Polietileno Lineal)...

ESTANQUE envolvente para retener un posible derrame.

¢+ Minimo espacio

[

Sonda de
aspiracion

ol
l///////////,.---

r\\\\\\\\\\\““
LEL 1]

Racord
pasante

Nivel de
flotador +
contrapeso

¢ Maxima seguridad

¢ Aprobacion oficial

( GTEA..137 < 13.700 lts. )

AN
R 3
3 B o
o
\ N
M
@ 2250
< 982480 >
< 92570 >
N N
AN
I o
N N O
<+ o ©
| O
\V M

KENERO -13

Tel. 933 774 516

® 2250

< 92480 >

(Bajo techo)

GAMA de 110
a 21.000 Its.

(Intemperie)

GAMA de 110
a 21.000 Its.

Sonda de
aspiracién

Nivel de
flotador +
contrapeso

Sensor
min—max

Fax 933 774 405

(ventas @rotoplast.es) )




V1o ped

Consisten en DOS depbsitos del mismo material (Polietileno Lineal)...

?;:i el TANQUE para contener, y el ESTANQUE envolvente para retener un posible derrame.
Q@ . .
5 ¢ Nada de obra fija ¢ Maxima seguridad
g ¢ Minimo espacio ¢ Aprobacion oficial
S
( GTPEA.. 149 ¢ 14.900 lts. )
Llenado
— < 92350 >

N
Q (Bajo techo)
b Q E
= v B GAMA de 110
§ a 21.000 lts.
E=
E=
E=
E=
_UE

' | 8 2250 |
Sonda de ¢ 9 Sonda de
aspiracion < 92480 > aspiracion

< 82570 > —T

ol
l///////////,.---

r\\\\\\\\\\\““
LEL 1]

Racord N (Intemperie) Nivel de

pasante o flotador +
§ ° GAMA de 110 contrapeso
v 2 a 21.000 lts.

| ¢ 2250 |
Nivel de T T
flotador + ji» < 22480 > ‘J’

contrapeso

Sensor
min—max

Tel. 933 774 516 Fax 933 774 405

(ventas @rotoplast.es) )

KENERO -13




v \:O_Pqu

Consisten en DOS depdsitos del mismo material (Polietileno Lineal)...

€ el TANQUE para contener, y el ESTANQUE envolvente para retener un posible derrame.
@ . .
: ¢ Nada de obra fija ¢ Maxima seguridad
g ¢+ Minimo espacio ¢ Aprobacién oficial
S
( GTEA..160 = 16.200 Its. )
Llenado
.
g 2
S S (Bajo techo)
e M "
= GAMA de 110
=
= a 21.000 lts.
=
=
=
=
_
Sonda de Sonda de
aspiracién aspiracion
L/IIIIIIII-II,--- n
r\;\\\;\\\-\\““
A . ]
R&cord o (Intemperie) Nivel de
pasante R 8| o flotador +
<+ © N
v |9 GAMA de 110 contrapeso
a 21.000 lts.
' )
- LT* JL
, < 82480 >
Nivel de
flotador + Sensor
contrapeso min—max

Tel. 933 774 516 Fax 933 774 405

(ventas @rotoplast.es) )

KENERO -13




v \:O_Pqu

el
=3
5]
@
12
@
D
@
e
@
s
=
5

el TANQUE para contener, y el

Consisten en DOS depdsitos del mismo material (Polietileno Lineal)...

¢ Nada de obra fija ¢ Maxima seguridad
¢ Minimo espacio ¢ Aprobacion oficial

T

Sonda de
aspiracién

-
l//////////h,,--

r\\\\\\\\\\\"“
a=mpa

Ré&cord
pasante

Nivel de
flotador +
contrapeso

ESTANQUE envolvente para retener un posible derrame.

( GTEA..210 = 21.000 Its. )

(Bajo techo)

< 5840 > ——

5200

GAMA de 110
a 21.000 Its.

295L

(Intemperie)

<6150 >
5900

GAMA de 110
a 21.000 Its.

$ )
T T
< 92480 >

Tel. 933 774 516

KENERO -13

Sonda de
aspiracién

Nivel de
flotador +
contrapeso

Sensor
min—max

Fax 933 774 405

(ventas @rotoplast.es) )




	600-GTEAA 6H - S.pdf
	Foglio1
	Vista del disegno1
	Vista del disegno2
	Vista del disegno3
	Vista del disegno4





